CEDA

ZAHNSTANGENAUFZUG
ERA 1200 Z/ZP

© Sicheres Be- und Entladen auf allen
Etagen.

© Je nach baulichen Gegebenheiten
kénnen alle Bihnenvarianten
zusétzlich mit einer Tar zur Front-
beladung ausgestattet werden.

@ Das groBe Ladevolumen erméglicht
den komfortablen Transport von Bau-
materialien aller Art (z.B. genormte
Paletten).
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TEMPORARANLAGEN

CEDA

ZAHNSTANGENAUFZUG

ERA 1200 2Z/Z2P
Der starke Partner fiir schwere Lasten und rationelles Arbeiten.

Die optional erhaltliche Tur zur Frontbeladung und die unterschiedlichen Bihnenvarianten
ermdglichen den optimalen Einsatz an allen Baustellen.

Transportbihne fur Personen und Material

© Bihnenvariante A @ Biihnenvariante B © Bihnenvariante C
(Gerat im Aufbau)

Biihnenvarianten:
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Optional fiir
BihneA/B/C
Tare flr
Frontbeladung

Optional fiir

Buhne C 1500 kg GEDA ERA 1200 Z/ZP
Turen far Tragfihigkeit max. 1.500 kg
Frontbeladung Forderhohe max. 150 m
Hubgeschwindigkeit 12/24 m/min.
Stromanschluss 2 x 3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz 2 e — ~

} Features / Besonderheiten

et

O Die kompakte Grundeinheit @ Aufbauhilfe O Biihnenvariante C
ermoglicht den einfachen Durch die praktische Auf- mit Dach

® 3 Transport zum Auf- und bauhilfe wird die Grund-
c E E E DA Ll | Abbauort. montage des Gerétes

wesentlich erleichtert.



