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Teléfono: +562 854 5689  
Mail: servicios@lflmaquinarias.cl 

Dirección: Lautaro 2075 - A La Pintana - Santiago 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Velocidad 8,3 m/min 

Largo de plataforma 7,5 mts 1 – 11 mts 

Altura máxima de elevación 0,69 m 

Dimensión cabina 150 m 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
Potencia suministro 43 kVA 

Cable de alimentación 5 x 10 AWG y 1000 V aislación 

Tablero Instalación de tablero a pie del equipo 3x16 A/380 V 

CONDICIONES DE MONTAJE ESTRUCTURA 

2 cuerdas de vida de perlón (14 - 16mm) para montajistas. 

Segregación de área de montaje. 
Los traslados de material y/o uso de equipos auxiliares para la realización de trabajos son responsabilidad de obra. 

Validación de las cargas generadas por el equipo en la zona de montaje. 

Trabajo vertical libre en fachada para montaje. 

Posicionamiento de alzaprima en subterráneo. 

Las solicitudes de montaje, desmontaje, telescopaje, cambios de riostras y cambios de posición deben ser informadas con 
a lo menos 5 días hábiles de antelación. 

Para la mantención del equipo este debe estar disponible durante 1/2 día hábil en la fecha informada en el calendario de 
mantenciones enviada por LFL MAQUINARIAS SPA. 
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