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Detailed Description
 Model:HG28 HG32 HG33 HG36
 Horizontal reach:28-32m(not include the end hose).Mode of drive:fully hydraulic
 The concrete placing boom can be fixed on the floor with initially prepared holes when

working ,and it can be lifted itself by its equipped climbing system. One Climb can meet the
need of two floors concrete placement.

 If the floor area is large,several tower bodies can be installed and move the boom assembly
onto relevant tower body to meet the needs of concrete placement.

 Compact structure,easy operation,reliable safety,economical and practical.
it can be installed on either floor or wall shaft

Technical Feature
 The machine is fully driven by hydraulic and can slew 360°.
 The main electronic components are products of the world-famous brand such as
Omron,Schneider or LS.
 Seal parts :American Parker
 All the steel plates we adopt are high strength Mn plates.
 Delivery pipes adopts high strength and wear-resisting pipe.
 Two modes of operation:radio remote control and cable remote control.

Option
 Inner-climbing frames:Floor frames or wall frames(shaft frames).
 Column:5m-10m
 Voltage:380V/50HZ or 440V/60HZ.

Descripción detallada
 Modelo: HG28 HG32 HG33 HG36
 Reach Alcance horizontal: 28-32m (no incluye la manguera final).
 Modo de conducción: totalmente hidráulico
 La pluma de colocación de concreto puede fijarse en el piso con orificios preparados
inicialmente durante el trabajo, y puede levantarse por su sistema de escalada equipado. One
Climb puede satisfacer la necesidad de dos pisos de colocación de concreto.
 Si el área del piso es grande, se pueden instalar varios cuerpos de torre y mover el
conjunto de la pluma al cuerpo de torre correspondiente para satisfacer las necesidades de la
colocación del concreto.
 Structure Estructura compacta, fácil operación, seguridad confiable, económica y
práctica. Se puede instalar en el piso o en el eje de la pared.

Característica técnica
 La máquina está totalmente accionada por hidráulica y puede girar 360 °.
 Los componentes electrónicos principales son productos de la marca mundialmente famosa,

como Omron, Schneider o LS.
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 PartsPiezas de sellado: American Parker
 Todas las placas de acero que adoptamos son placas Mn de alta resistencia.
 PipesLas tuberías de entrega adoptan tuberías de alta resistencia y resistencia al desgaste.
 Dos modos de operación: control remoto por radio y control remoto por cable.

Opción
 Frames Marcos de escalada interior: marcos de piso o marcos de pared (marcos de eje).
 Columna: 5m-10m
 Voltaje: 380V / 50HZ o 440V / 60HZ.

产品介绍

 型号：HG28 HG32 HG33 HG36
 布料半径范围 28-36米（不含 3米软管），采用全液压驱动；

 将布料机固定在事先做好的预留孔的楼板上进行作业，爬升时依靠布料机自带的爬升系统，自行

爬升，一次爬升可浇筑两层；

 楼面较大时可安装几个塔身，通过移动臂架至相应的塔身，来实现转移；

 结构紧凑，使用方便，安全可靠，经济使用，既可楼面安装，也可安装在电梯井道内。

技术特征

 设备采用全液压驱动，可以 360°旋转;
 主要电器件采用世界著名品牌施耐德或欧姆龙或 LS;
 密封件采用美国派克;
 所有钢板采用高强度锰板;
 输送管采用高强度、高耐磨管；

 两种操作方式：无线控制和有线控制；

选择

 内部爬升框架：楼板框架或者电梯井框架

 立柱 5m-10m
 电压：380V/50HZ 或者 440V/60HZ
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HG28楼板内爬布料机——HG28 Concrete placing boom

HG28 pluma de colocación de hormigón
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项目-Item 单位

-Unit

参数-Parameter

HG28

1

砼输送管规格(外径×壁厚)
Delivery pipe dimension

(outside diameter×thickness)

Dimensión del tubo de entrega

(diámetro exterior × espesor)

mm×
mm

φ133×4.5

2

砼软管规格(内径×长度)
Delivery hose dimension

(inside diameter×length)

Dimensión de la manguera de entrega

(diámetro interior x longitud)

mm
×mm

φ125×3000

3 最大布料半径 m 27.7
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Max radius of placing boom

Radio máximo de la pluma de colocación

4

独立高度(至臂根铰点)
Stationary height(to the join between the end of the boom

and swivel table

Altura fija (a la unión entre el extremo de la pluma y la

mesa giratoria)

m 22.7

5
臂架长度

Length of booms

Longitud de las ramas

Ⅰ臂 1st section

1ª sección
m 10.5

Ⅱ臂 2nd section

2da seccion
m 9.2

Ⅲ臂 3rd section

3ra seccion
m 8.0

6
臂架转角

Articulation of booms

Articulación de los auges

Ⅰ臂 1st section

1ª sección
° -2～85

Ⅱ臂 2nd section

2da seccion
° 0～180

Ⅲ臂 3rd section

3ra seccion
° 0～180

7
回转范围 Rotation angle

Ángulo de rotación
° 360

8
电机功率 Power of motor

Potencia del motor
Kw 11

9
液压系统压力 Pressure of Hydraulic system

Presión del sistema hidráulico
Mpa 30

10
液压油牌号 Type of hydraulic oil

Tipo de aceite hidráulico
- AW68

11

爬升框最小间距
Min.Interval of climbing

frame

Min. Intervalo de la

escalada.

爬升 Climbing

Alpinismo

-

3.0

布料 Placing concrete

Colocación de hormigón
6.0

待机 Resting

Descansando

12
爬升方式 Climbing mode

Modo de escalada
/

油缸顶升
cylinder jack lifting

elevación del gato del cilindro

13
爬升步距 Interval of climbing

Intervalo de escalada
m 0.52

14
楼板内爬 Floor frame

Marco de piso
/

楼面预留孔
Hole prepared in floor

Agujero preparado en piso

15
电梯井内爬井道尺寸 Elevator frame

Marco del elevador
m

电梯井内爬井道尺寸 2.0～3.1
Hole prepared in floor,size is 2.0~3.1
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Agujero preparado en el piso, el

tamaño es 2.0 ~ 3.1

16
尾部回转半径 End Rotation radius

Radio de rotación final
mm -

17
额定电压 Rated power

Potencia nominal
- 380V/50HZ

18
塔身截面 Tower structure

estructura de la torre
mm 750x750

19
风速 Wind speed

Velocidad del viento

布料 Placing concrete

Colocación de hormigón
Km/h

≤60 km／h

爬升 Climbing

Alpinismo
≤28 km／h

20
回转范围 Rotation range

Rango de rotación
° 0～360

21
工作温度 Working temperature

Rango de rotación
℃ 0～60

22
操作方式 Mode of operation

Modo de operación
-

1．有线遥控
2．无线遥控

1.Cable remote control

2.Radio remote control

1. Cable de control remoto

2. Radio control remoto

23
整机重量

Whole machine weight

Peso de la máquina entera

裸机重量
Bare machine weight

Peso de la máquina desnuda
Kg 192000

配重重量
Balance weight

Contrapeso
Kg -
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HG32楼板内爬布料机——HG32 Concrete placing boom

HG32 pluma de colocación de hormigón
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项目-Item 单位-Unit
参数-Parameter

HG32

1

砼输送管规格(外径×壁厚)
Delivery pipe dimension

(outside diameter×thickness)

Dimensión del tubo de entrega

(diámetro exterior × espesor)

mm×
mm

φ133×4.5

2

砼软管规格(内径×长度)
Delivery hose dimension

(inside diameter×length)

Dimensión de la manguera de entrega

mm ×
mm

φ125×3000
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(diámetro interior x longitud)

3
最大布料半径

Max radius of placing boom

Radio máximo de la pluma de colocación
m 31.7

4

独立高度(至臂根铰点)
Stationary height(to the join between the end of the

boom and swivel table

Altura fija (a la unión entre el extremo de la pluma y la

mesa giratoria)

m 22.7

5
臂架长度

Length of booms

Longitud de las ramas

Ⅰ臂 1st section

1ª sección
m 14.5

Ⅱ臂 2nd section

2da seccion
m 9.2

Ⅲ臂 3rd section

3ra seccion
m 8.0

6
臂架转角

Articulation of booms

Articulación de los auges

Ⅰ臂 1st section

1ª sección
° -2～+85

Ⅱ臂 2nd section

2da seccion
° 0～180

Ⅲ臂 3rd section

3ra seccion
° 0～180

7
回转范围 Rotation angle

Ángulo de rotación
° 360

8
电机功率 Power of motor

Potencia del motor
Kw 15

9
液压系统压力 Pressure of Hydraulic system

Presión del sistema hidráulico
Mpa 31

10
液压油牌号 Type of hydraulic oil

Tipo de aceite hidráulico
- AW68

11

爬升框最小间距
Min.Interval of climbing

frame

Min. Intervalo de la

escalada.

爬升 Climbing

Alpinismo

-

3.0

布料 Placing concrete

Colocación de hormigón
6.0

待机 Resting

Descansando

12
爬升方式 Climbing mode

Modo de escalada
/

油缸顶升
cylinder jack lifting

elevación del gato del cilindro

13
爬升步距 Interval of climbing

Intervalo de escalada
m 0.52

14
楼板内爬 Floor frame

Marco de piso
/

楼面预留孔
Hole prepared in floor

Agujero preparado en piso
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15
电梯井内爬井道尺寸 Elevator frame

Marco del elevador
m

电梯井内爬井道尺寸 2.0～3.1
Hole prepared in floor,size is 2.0~3.1

Agujero preparado en el piso, el

tamaño es 2.0 ~ 3.1

16
尾部回转半径 End Rotation radius

Radio de rotación final
mm 3.8

17
额定电压 Rated power

Potencia nominal
- 380V/50HZ

18
塔身截面 Tower structure

estructura de la torre
mm 750x750

19
风速 Wind speed

Velocidad del viento

布料 Placing concrete

Colocación de hormigón
Km/h

≤60 km／h

爬升 Climbing

Alpinismo
≤28 km／h

20
回转范围 Rotation range

Rango de rotación
° 0～360

21
工作温度 Working temperature

Rango de rotación
℃ 0～60

22
操作方式 Mode of operation

Modo de operación
-

1．有线遥控
2．无线遥控

1.Cable remote control

2.Radio remote control

1. Cable de control remoto

2. Radio control remoto

23

整机重量
Whole machine weight

Peso de la máquina

entera

裸机重量
Bare machine weight

Peso de la máquina desnuda
Kg 198000

配重重量
Balance weight

Contrapeso
Kg 2860
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HG33楼板内爬布料机——HG33 Concrete placing boom

HG33 pluma de colocación de hormigón
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项目-Item 单位-Unit
参数-Parameter

HG33

1

砼输送管规格(外径×壁厚)
Delivery pipe dimension

(outside diameter×thickness)

Dimensión del tubo de entrega

(diámetro exterior × espesor)

mm×mm φ133×4.5

2

砼软管规格(内径×长度)
Delivery hose dimension

(inside diameter×length)

Dimensión de la manguera de entrega

(diámetro interior x longitud)

mm ×mm φ125×3000

3
最大布料半径

Max radius of placing boom

Radio máximo de la pluma de colocación
m 32.7

4 独立高度(至臂根铰点) m 22.7
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Stationary height(to the join between the end of

the boom and swivel table

Altura fija (a la unión entre el extremo de la pluma y

la mesa giratoria)

5
臂架长度

Length of booms

Longitud de las ramas

Ⅰ臂 1st section

1ª sección
m 8.86

Ⅱ臂 2nd section

2da seccion
m 7.96

Ⅲ臂 3rd section

3ra seccion
m 7.96

Ⅴ臂 4th section

4ta seccion
m 7.96

6
臂架转角

Articulation of booms

Articulación de los auges

Ⅰ臂 1st section

1ª sección
° -2～+85

Ⅱ臂 2nd section

2da seccion
° 0～180

Ⅲ臂 3rd section

3ra seccion
° 0～180

Ⅴ臂 4th section

4ta seccion
° 0～180

7
回转范围 Rotation angle

Ángulo de rotación
° 360

8
电机功率 Power of motor

Potencia del motor
Kw 30

9
液压系统压力 Pressure of Hydraulic system

Presión del sistema hidráulico
Mpa 32

10
液压油牌号 Type of hydraulic oil

Tipo de aceite hidráulico
- AW68

11

爬升框最小间距
Min.Interval of

climbing frame

Min. Intervalo de la

escalada.

爬升 Climbing

Alpinismo

-

3.0

布料 Placing concrete

Colocación de hormigón
6.0

待机 Resting

Descansando

12
爬升方式 Climbing mode

Modo de escalada
/

油缸顶升
cylinder jack lifting

elevación del gato del cilindro

13
爬升步距 Interval of climbing

Intervalo de escalada
m 0.52

14
楼板内爬 Floor frame

Marco de piso
/

楼面预留孔
Hole prepared in floor

Agujero preparado en piso

15 电梯井内爬井道尺寸 Elevator frame m 电梯井内爬井道尺寸 2.0～3.1
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Marco del elevador Hole prepared in floor,size is 2.0~3.1

Agujero preparado en el piso, el

tamaño es 2.0 ~ 3.1

16
尾部回转半径 End Rotation radius

Radio de rotación final
mm -

17
额定电压 Rated power

Potencia nominal
- 380V/50HZ

18
塔身截面 Tower structure

estructura de la torre
mm 750x750

19
风速 Wind speed

Velocidad del viento

布料 Placing concrete

Colocación de hormigón
Km/h

≤60 km／h

爬升 Climbing

Alpinismo
≤28 km／h

20
回转范围 Rotation range

Rango de rotación
° 0～360

21
工作温度 Working temperature

Rango de rotación
℃ 0～60

22
操作方式 Mode of operation

Modo de operación
-

1．有线遥控
2．无线遥控

1.Cable remote control

2.Radio remote control

1. Cable de control remoto

2. Radio control remoto

23

整机重量
Whole machine

weight

Peso de la máquina

entera

裸机重量
Bare machine weight

Peso de la máquina desnuda
Kg 218000

配重重量
Balance weight

Contrapeso
Kg -
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HG36楼板内爬布料机——HG36 Concrete placing boom

HG36 pluma de colocación de hormigón
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项目-Item 单位-Unit
参数-Parameter

HG36

1

砼输送管规格(外径×壁厚)
Delivery pipe dimension

(outside diameter×thickness)

Dimensión del tubo de entrega

(diámetro exterior × espesor)

mm×mm φ133×4.5

2

砼软管规格(内径×长度)
Delivery hose dimension

(inside diameter×length)

Dimensión de la manguera de entrega

(diámetro interior x longitud)

mm ×mm φ125×3000

3
最大布料半径

Max radius of placing boom

Radio máximo de la pluma de colocación
m 35.7

4

独立高度(至臂根铰点)
Stationary height(to the join between the end

of the boom and swivel table

Altura fija (a la unión entre el extremo de la

pluma y la mesa giratoria)

m 22.7

5
臂架长度

Length of booms

Longitud de las ramas

Ⅰ臂 1st section

1ª sección
m 12.86

Ⅱ臂 2nd section

2da seccion
m 7.96

Ⅲ臂 3rd section

3ra seccion
m 7.96

Ⅴ臂 4th section

4ta seccion
m 7.96

6

臂架转角
Articulation of booms

Articulación de los

auges

Ⅰ臂 1st section

1ª sección
° -2～+85

Ⅱ臂 2nd section

2da seccion
° 0～180

Ⅲ臂 3rd section

3ra seccion
° 0～180

Ⅴ臂 4th section

4ta seccion
° 0～180

7
回转范围 Rotation angle

Ángulo de rotación
° 360

8
电机功率 Power of motor

Potencia del motor
Kw 30

9 液压系统压力 Pressure of Hydraulic system Mpa 34
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Presión del sistema hidráulico

10
液压油牌号 Type of hydraulic oil

Tipo de aceite hidráulico
- AW68

11

爬升框最小间距
Min.Interval of

climbing frame

Min. Intervalo de la

escalada.

爬升 Climbing

Alpinismo

-

3.0

布料 Placing concrete

Colocación de hormigón
6.0

待机 Resting

Descansando

12
爬升方式 Climbing mode

Modo de escalada
/

油缸顶升
cylinder jack lifting

elevación del gato del cilindro

13
爬升步距 Interval of climbing

Intervalo de escalada
m 0.52

14
楼板内爬 Floor frame

Marco de piso
/

楼面预留孔
Hole prepared in floor

Agujero preparado en piso

15
电梯井内爬井道尺寸 Elevator frame

Marco del elevador
m

电梯井内爬井道尺寸 2.0～3.1
Hole prepared in floor,size is 2.0~3.1

Agujero preparado en el piso, el

tamaño es 2.0 ~ 3.1

16
尾部回转半径 End Rotation radius

Radio de rotación final
mm 3.8

17
额定电压 Rated power

Potencia nominal
- 380V/50HZ

18
塔身截面 Tower structure

estructura de la torre
mm 750x750

19
风速 Wind speed

Velocidad del

viento

布料 Placing concrete

Colocación de hormigón
Km/h

≤60 km／h

爬升 Climbing

Alpinismo
≤28 km／h

20
回转范围 Rotation range

Rango de rotación
° 0～360

21
工作温度 Working temperature

Rango de rotación
℃ 0～60

22
操作方式 Mode of operation

Modo de operación
-

1．有线遥控
2．无线遥控

1.Cable remote control

2.Radio remote control

1. Cable de control remoto

2. Radio control remoto

23
整机重量

Whole machine
裸机重量

Bare machine weight
Kg 223000
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weight

Peso de la

máquina entera

Peso de la máquina

desnuda

配重重量
Balance weight

Contrapeso
Kg 5000


