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DETALLE TECNICO DE EQUIPOS ANDAMIOS COLGANTES
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PLATAFORMAS SKY COLORING DE ALUMINIO

Z1.pP VAN
300 S00
MATERIAL ALUMINIO
LONGITUD 100 mts
CAPACIDAD DE
CARGA(KG) 100 200 250 300 500 630 800 1000
LONGITUD DE
PLATAFORMA (m) 1 2 2N 3 5 6 15 7.5
TIPO DE FRENO DE| LST LST LST LST LST LST LST LST
SEGURIDAD 20 20 20 20 20 20 20 20
LTD | LTD | LTD | LTD | LTD | LTD @ LTD | LTD
MOTOR MODELO @ 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.3 8 10

K’

ZLP630/ZLP800

ZLP1000
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PLATAFORMAS SKY COLORING DE ACERO

e zZve  7ZLp 7P  ZLP ZLP 7Z1p
200 250 300 500 630 800 1000

MATERIAL ACERO
LONGITUD 100 mts
CAPACIDAD DE
CARGA(KG) 200 250 300 500 630 800 1000 1000
LONGITUD DE
PLATAFORMA (m) 2 2.5 3 5 6 7.5 7.5 10
TIPO DE FRENODE LST | LST | LST | LST | LST |LST LST LST
SEGURIDAD 20 20 20 20 20 20 20 20
LTD |(LTD |LTD |LTD | LTD |LTD LTD LTD
MOTOR MODELO 5.0 5.0 5.0 5.0 6.3 8 10 10

- =y
X '/A\'A i ’AVA‘ IR I.\'\ ray

ZLP1000
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PLATAFORMAS SKY COLORING CURVAS

VAR Y ZLP ZL ZLP
630 800 P1000 1000
MATERIAL ACERO GALVANIZADO Y ALUMINIO
LONGITUD 100 mts
CAPACIDAD DE
CARGA(KG) 500 630 800 1000 1000
LONGITUD DE
PLATAFORMA (m) 5 6 7.5 7.5 10
'1PO DE FRENO DE
SEGURIDAD LST 20 LST 20 LST 20 LST 20 LST 20
MOTOR MODELO | LTD5.0 LTD6.3 LTDS8 LTD10 LTD10

Arc-shape Platform

90 degree Platform
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Motor SKY COLORING sin fin para transporte de personas
Modelo LTD 500, LTD 630, LTD 800, y Modelo LTD 1000.

MOTOR MODELO

COMPATIBILIDAD ZLP 100, ZLP200, ZLP 250, ZLP300, ZLP 500, 2LP630
CAPACIDAD DE CARGA 6.3 Kn

VELOCIDAD DE DESCENSO 9.6 +/ 0.5 m/min

IPOTENCIA DEL MOTOR 1.5 Kw

IDIAMETRO DEL CABLE 8.3 mm

MOTOR MODELO LTD 8

COMPATIBILIDAD 2P 800
CAPACIDAD DE CARGA 8 Kn
VELOCIDAD DE DESCENSO 8.3 +/ 0.5 m/min
IPOTENCIA DEL MOTOR 2.2 Kw
IDIAMETRO DEL CABLE 8.6 mm

Certificados por un instituto independiente Cumplen con la norma UNE-EN_1808=2000
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Dispositivo de seguridad SKY COLORING contra inclinacion excesiva
Modelo LSB 30 11

FRENO DE SEGURIDAD LSB 30 Il
COMPATIBILIDAD TODOS LOS MODELOS
[FUERZA DE ARRESTAMIENTO 20 Kn
RANGO DE BLOQUEO EN ANGULO 3° A8
IDISTANCIA DE FRENADO <101mm

Dispositivo de seguridad contra inclinacion excesiva. Este dispositivo de seguridad se
activa cuando el angulo del cable o de la plataforma supera los 5°. El mecanismo
integrado con mordazas de apricte sujeta ¢l cable de acero y detiene de forma inmediata
el movimiento del sistema. El mecanismo  anti  caidas y  Ant-
inclinacion es el dispositivo de seguridad del Andamio Colgante. Fuerza de Impacto:
20 KN. Angulo de ajuste del cable: 3°-8°
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El Mecanismo de suspension

DESCRIPCION

El mecanismo de suspension consta de dos estructuras
muy resistente de acero galvanizado que se colocan en
la parte superior de la estructura como equipo de soporte
o anclaje. Es movil, adaptable y ficil de instalar y
remover.

Viga frontal 2,

Viga intermedia 2,

Viga posterior 2,

Acople en T frontal 2,

Acople en T posterior 2,

Soporte tensor 2,

Tensor 2

Rigidizador de vigas 2,

Soporte frontal 2

Soporte posterior 2,

800 KG. De contrapesos de acero.

CAJA DE CONTROL

DESCRIPCION

La caja eléctrica de control para elevacion de personas, se
utiliza para controlar el ascenso y descenso del Andamio
Colgante. Cuenta con un indicador de energia, switch de

emergencia. Ademds cuenta con switch de limite superior

algin objeto, entonces la plataforma se detiene. Tiene un

en la longitud requerida y preparado para trabajar con

ascenso/descenso y boton de parado de

tanto en ¢l lado izquierdo como ¢l derecho de la
Plataforma, en el caso que estos motores toquen con

conector a 110 voltios para conectar taladros o
herramientas. El cable eléctrico viene

un motor de 3 fases y conexion a tierra
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Felipe Lazo.

- Gerente Ventas &Arriendos Equipos verticales

Obras Civiles proyectos especiales
Cel: +56 9 74053328

sucursales, temuco, Santiago, Vifa la serena.
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